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Charakterystyka  urz¹dzenia

Regulator  napiêæ  transformatora

Podstawowe  dane  techniczne :

Liczba wejœæ  analogowych - max. 4  
Liczba wejœæ  napiêciowych     - 2

-  zakres pomiarowy napiêcia: U1 i U2 - 1.73 Un ( Un=100 V )
Liczba wejœæ  pr¹dowych - 2

-  zakres pomiarowy pr¹du - 2.0  x In ( In= 1 A  lun  In= 5 A )
Wytrzyma³oœæ  przeci¹¿eniowa wej. Pr¹dowych 5A            - 70 In/1s,  2In/ trwale
Wytrzyma³oœæ  przeci¹¿eniowa wej. Pr¹dowych 1A           - 85 In/1s,  5In / trwale
Wytrzyma³oœæ  przeci¹¿eniowa wej. Napiêciowych - 2 Un / trwale
Wytrzyma³oœæ  dynamiczna wej. Pr¹dowych 5A - 200 In/20 ms
Wytrzyma³oœæ  dynamiczna wej. Pr¹dowych 1A - 250 In/20 ms
Pobór mocy wejœæ  analogowych

- pr¹dowych - max. 0.2VA przy 1In
- napiêciowych - max. 0.04VA przy 1Un

Wytrzyma³oœæ  izolacji      - 2kV AC/DC, - 5kV impuls/50µs
Liczba wejœæ  dwustanowych - 14 

-  wejœcia wysokonapiêciowe - 90 - 300V AC/DC, max.3mA
-  wejœcia niskonapiêciowe       - 9 - 30V DC,  max. 15mA

Regulator  napiêcia  przeznaczony  jest  do  wspó³pracy  z 
napêdem  podobci¹¿eniowego  prze³¹cznika   zaczepów. 

Funkcjonalnoœæ :
- wieloprocesorowy systemem pomiarowo-decyzyjny,
- ca³kowicie cyfrowe przetwarzanie  informacji,
- praca  z  dwu  lub trójuzwojeniowymi transformatorami,
- praca w trybie automatycznym i rêcznym,
- zegar uwzglêdniaj¹cy  letnio- zimowe zmiany czasu,
- rozbudowane i  programowalne  funkcje  logiczne,
- cztery g³ówne  tryby  regulacji : 

- na podstawie napiêcia obwodu 1,
- na podstawie napiêcia obwodu 2,
- na podstawie wartoœci œredniej napiêæ  U1 i U2,
- na podstawie wartoœci max(U1,U2),

- mo¿liwoœæ obs³ugi trzech dobowych, jednej weekendowej oraz dziesiêciu œwi¹tecznych
  nastaw poziomu napiêcia zadanego,

- trzy banki nastaw z  mo¿liwoœci¹ automatycznego wyboru banku aktywnego,
- galwaniczna separacja  wejœæ i wyjœæ  analogowych i dwustanowych,
- kompensacja typu XR oraz Z  ustawiana niezale¿nie dla poszczególnych obwodów pomiarowych,
- zabezpieczenie nadpr¹dowe silnika prze³¹cznika zaczepów,
- uk³ad  kontroli jakoœci energii,
- funkcja zdalnego sterowania prze³¹cznikiem zaczepów,
- raportowanie przebiegu pracy przy pomocy rejestratorów zdarzeñ i zak³óceñ,
- lokalny wyœwietlacz (4 wiersze po 20 lub 40 znaków), 
- 16 diodowa programowana synoptyka oraz 8 kluczy klawiatury,
- mo¿liwoœæ jednoczesnej obs³ugi protoko³u IEC 870-5-103 oraz SAZ2000. 
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